trattiene le emozioni
colora i tuoi sogni
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EGO dust

decorativo, bello
essenziale

Nuova finitura decorativa opaca, della linea
Ego” Linvea, ideale per decorare tutte le
superfici interne ed esterne, lasciando sul
supporto un delicato effetto sabbiato

L'elevata lavabilita e resistenza agli agenti
atmosferici garantiscono I'applicazione
di Ego Dust all'esterno
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EGO dust

60 colori, 60 emozioni

| colori oltre ad evocare emozioni, espnmono
anche i sentimenti. |l colore € qualcosa che ci
appartiene, unisce la nostra vita ai nostn vissuti
affettivi che si tingono di colore quando
cerchiamo di esprimerii

Ego Dust infatti trattiene le emozioni, lasciandoci
la liberta di esprimere passioni e sentimenti con
un'ampia scelta di colon
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le pastiglie colore di questa cartella sono indicative. possono subire nel tempo leggere variazioni di colore
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EGO DUST
CARATTERISTICHE
E MODO D'IMPIEGO

Finitura decorativa opaca, per interni ed esterni, ad effetto sabbiato

Colore Bianco - Color Cartella
Basi SS.S P-ED
Confezioni 1- 2.5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa e inerti
a granulometria bilanciata

Peso specifico 0,950 - 1,050 kg/l
Resa 6 - 8 mqg/l per mano
Aspetto del film Opaco

Resistenza all'abrasione umida  Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)

Resistenza all'esterno Ottima (relativamente alle tinte, con coloranti
resistenti all'esterno)

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d’'impiego

Impiego Per decorare o abbellire supporti
adeguatamente preparati

Applicazione Pennello

Diluzione Pronto all'uso

12/2015 costo cartella 8,00 euro

Linvea

Linvea srl
sede e stabilimento:

via Benedetto Croce, 2/4 Linvea srl opera con sistemi: UNI EN ISO 9001:2008 certificato da SGS,

UNI EN ISO 14001:2004 certificato da DNV

80026 Casoria Napoli IT
telefono +39 081 7590922
fax  +39 0817597707 . www.linvea.it 8 linvea@linvea.it



